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Mały, elegancki
odbiornik HDTV

Odbiornik HDTV – satelitarny i IPTV 

AZBox Ultra HD
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Podoba się nam to rozwią-
zanie i to z dwóch powodów: 
po pierwsze mniej ciepła 
wydziela się w niewielkiej 
obudowie samego odbiornika 
AZBox Ultra HD, a po drugie, 
jeśli kiedykolwiek doszłoby 
do uszkodzenia zasilacza, 
nietrudno będzie go zastą-
pić. AZBox jest w czołówce 
nowatorskich rozwiązań tego 
typu.

AZBox Ultra HD jest cały 
czarny, co nadaje mu szla-
chetny i dystyngowany 
wygląd. Na płycie czoło-
wej znajduje się sześć guzi-
ków, przy pomocy których 
możemy sterować działaniem 
odbiornika przy braku pilota. 
Znajdują tu się także dwie 
diody świecące oznaczające 
status odbiornika i LAN.
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AZBox Ultra HD
W pełni wyposażony odbiornik

satelitarny i IPTV dla HDTV

Nie ma złącz CI, ale jest 
czytnik kart kodowych ulo-
kowany z boku obudowy. W 
naszym testowym egzempla-
rzu czytnik nie był aktywny. 
Opcja ta jest przeznaczona na 
przyszłe wersje firmware’u.

Odbiornik jest nieźle wypo-
sażony: posiada głowicę 
DVB-S2 mającą zapętlone 
wyjście, interfejs HDMI, trzy 
złącza RCA dla sygnałów YUV, 
gniazdo 0/12V, interfejsy 
RJ45 i USB 2.0, trzy kolejne 
złącza RCA z CVBS i fonią 
analogową i główny wyłącznik 
zasilania. Wszystkie wymie-
nione elementy umieszczone 
są na panelu tylnym.

Dane techniczne, takie jak 
system operacyjny Linux, 
dwa moduły pamięci DDR 

128 MB (jeden dla odbior-
nika, drugi dla wyświetlacza 
wideo) i CPU 300 MHz wywie-
rają bardzo pozytywne wra-
żenie.

Dołączony pilot zdalnego 
sterowania jest nieco zbyt 
mały, w tym sensie, że nie-
które klawisze, na przykład 
te do obsługi PVR są umiesz-
czone bardzo blisko siebie. 
Niektórzy użytkownicy mogą 
mieć kłopot z ich obsługą. 
Wykończenie pilota jest cał-
kiem dobre, jak można ocze-
kiwać po AZBox.

Ponieważ testowany 
odbiornik był dopiero co 
opracowany, jego instruk-
cja obsługi nie była jeszcze 
dostępna. Oczywiście będzie 
ona dołączona do egzempla-

rzy seryjnych. A jeśli będzie 
ona przypominać tę z odbior-
nika Premium albo Elite HD, 
będzie równie szczegółowa i 
przydatna.

Przy pierwszym włącze-
niu pojawia się menu usta-
wień odbiornika. Ponieważ 
ten model przeznaczony jest 
nie tylko do odbioru sygna-
łów DVB-S2, ale także może 

być wykorzystany jako boks 
IPTV, różnych parametrów 
do ustawienia mamy sporo. 
Zaczyna się od wyboru 
języka i ustawień zegara. 
Oprócz angielskiego, fran-
cuskiego i niemieckiego, 
odbiornik może komuniko-
wać się z nami po portugal-
sku, holendersku, czesku, 
rosyjsku, hiszpańsku, 
polsku, serbsku, węgiersku, 
grecku, bułgarsku, słowacku 
i turecku. Od razu w menu 
ustawień możemy skonfigu-
rować żądany język fonii i 
napisów tłumaczących.

Jak można oczekiwać od 
solidnego odbiornika cyfro-
wego, skrzynka AZBox 
potrafi automatycznie odczy-
tywać czas z sygnału sateli-
tarnego. Dzięki podłączeniu 
do sieci i dalej do internetu, 
odbiornik może też pobie-
rać czas z internetu – to 
coś nowego jak na odbiornik 
satelitarny.

A skoro jesteśmy przy 
internecie, aby uczynić 
odbiornik zgodny z siecią, 
trzeba zając się kilkoma 
ustawieniami, nawet jeśli ma 
on pobierać adres IP przez 
DHCP.

Jeśli sieć nie ma serwera 
DHCP, wówczas adres IP, 
maskę podsieci, bramę i DNS 
serwera wprowadza się ręcz-
nie.
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Lista kanałów 

Tabelka informacyjna 

Rozszerzona tabelka informacyjna 

Wykrywanie transponderów (Blind Scan) 

Główne menu 

Menu OSD sugeruje, że 
połączenie z siecią może być 
wykonane nie tylko poprzez 
złącze RJ45, ale także przez 
WLAN. Niestety podczas 
testów nie udało nam się 
aktywować opcji WLAN, a 
specyfikacja techniczna nie 
wskazuje aby odbiornik miał 
zainstalowany niezbędny do 
tego celu moduł sprzętowy.

Ponieważ odbiór IPTV 
wymaga szybkiego łącza do 
internetu, producent wbudo-
wał w AZBox tester prędko-
ści. Możemy sami sprawdzić 
czy nasze połączenie z inter-
netem jest wystarczająco 
dobre dla IPTV i innych treści 
multimedialnych.

AZBox korzysta ze wszyst-
kich aspektów komunikacji 
sieciowej i na przykład udo-
stępnia nam serwer FTP, 
serwer plików jak i serwer 
Telnet. Można je aktywować 
i poustawiać w menu Setup.

Producent pomyślał nawet 
o dynamicznym DNS, dzięki 
czemu możemy mieć dostęp 
do odbiornika w dowolnym 
miejscu na świecie nie tylko 
poprzez adres IP, ale także 
przez łatwą do zapamięta-
nia nazwę domeny, którą 
można za darmo założyć na 
www.dyndns.org. Więcej 
na ten temat można poczy-
tać na przykład w wydaniu 
06-07/2010 TELE-satelity.

Podobnie jak zasilacz, rów-
nież dysk twardy jest ele-

mentem dodatkowym. Dzięki 
temu odbiornik AZBox pozo-
stał nieskomplikowany, a 
nade wszystko wybór twar-
dego dysku został pozosta-
wiony użytkownikowi.

Aby klient nie musiał roz-
kręcać całego odbiornika dla 
zainstalowania bądź wymiany 
dysku, producent umieścił na 
górnej ścianie pokrywę przy-
kręconą kilkoma wkrętami, 
po demontażu której otrzy-
mujemy łatwy dostęp do 
dysku. Każdy da sobie radę 
z dodaniem albo wymianą 
dysku twardego. Dzięki spe-
cjalnej pozycji w menu usta-
wień, formatujemy dysk i 
czynimy go gotowym do 
wykorzystania w AZBox.

Dzięki głowicy DVB-S2 
AZBox znakomicie nadaje się 
do odbioru obrazów wyso-
kiej rozdzielczości. Oczywi-
ście niezbędny interfejs wizji 
HDMI jest także dostępny 
i można go ustawić na roz-
dzielczości 576i, 576p, 720p, 
1080i i 1080p.

Jeżeli nasz telewizor nie 
ma złącza HDMI, sygnał wizji 
może być pobrany z wyjść 
YUV, S-Video albo CVBS. 
Ponadto do wyboru mamy 
szereg opcji wyświetlania 
sygnałów 4:3 na ekranie 16:9.

AZBox ma wiele opcji 
fonii, co pozwala na bez-
problemowe podłączenie go 
do kompatybilnego sprzętu 
cyfrowego. Przykładowo, 

Ustawienia sieciowe  
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Tabelka informacyjna kanału IPTV 

Przeglądarka internetowa 

Odtwarzacz YouTube 

Lista kanałów z kanałami DVB-S2 i IPTV 

Odbiór SCPC kanału Videolina o przepływności 1,824 MS/s  

sygnał Dolby Digital albo DTS 
może być generowany jako 
PCM albo RAW.

W naszych testach nie mie-
liśmy zastrzeżeń do jakości 
obrazu jak i fonii odbiornika 
AZBox. Szczególnie dobre 
wrażenie robiła wizja HD, a 
to dzięki formatowi 1080p. 
Odbiornik gotowy jest na 
kolejny skok w jakości tech-
nologii HD. Wszystkich usta-
wień rozdzielczości dokonuje 
się w menu ustawień w pod-
menu TV Channel. Zarówno 
tych dla DVB-S2 jak i IPTV.

Fabrycznie zaprogramo-
wana lista liczy 173 satelity 
znad Europy, Azji i Ameryk, 
a jej dane transponderów są 
relatywnie aktualne. Dla każ-
dego wpisu możemy indywi-
dualnie ustawiać parametry 
takie jak LOF, czy wykorzy-
stanie sygnału 22 kHz. 

Ustawienie LOF ma wiele 
możliwości, więc nawet kon-
werter o nietypowej często-
tliwości oscylatora nie sprawi 
nam kłopotu. Dzięki wbudo-
wanemu wyjściu 0/12V, co 
dość rzadko zdarza się we 
współczesnych odbiornikach, 
AZBox nadaje się do zastoso-
wać w starszych systemach 
antenowych na pasma C/Ku.

Do dyspozycji mamy pro-
tokoły DiSEqC 1.0 na cztery 
satelity, DiSEqC 1.1 dla 16 

satelitów i DiSEqC 1.2 i USALS 
dla anten z obrotnicami.

Aby wypełnić wewnętrzna 
pamięć kanałów, skorzystać 
możemy nie tylko z wyszuki-
wania automatycznego jed-
nego lub więcej satelitów, 
ale także ręcznego skano-
wania transponderów, a jeśli 
jesteśmy prawdziwymi DX-
manami możemy nawet wpi-
sywać wartości PID.

W końcu jest także funkcja 
wykrywania transponderów 
(Blind Scan). Zadajemy czę-
stotliwość początkową i koń-
cową, krok częstotliwości i 
polaryzację. Naturalnie dane 
satelitów i transponderów 
można edytować, kasować, 
czy dopisywać. Mamy moż-
liwość ograniczenia wyszu-
kiwania do kanałów TV,  
radiowych, kodowanych albo 
niekodowanych, co ma duży 
sens biorąc pod uwagę brak 
kieszeni CI.

Automatyczne wyszuki-
wanie kanałów na sateli-
cie HOTBIRD pokazało, że 
AZBox niczego nie przeocza. 
Znalazł 1314 kanałów TV i 
416 radiowych, a zajęło mu 
to nieco ponad sześć minut. 
Wykrywanie transponde-
rów trwało dłużej (około 13 
minut) na tym samym sateli-
cie, ale zakończyło się wyni-
kiem 1416 kanałów TV i 431 
radiowych.
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mację o programie na aktu-
alnym kanale. Z kolei guzik 
EPG służy do wyświetlania 
elektronicznego programu 
TV. Pokazuje on albo infor-
macje o sąsiednich siedmiu 
kanałach, albo szczegółowe 
informacje dotyczące jed-
nego kanału. Ponieważ mamy 
do czynienia z odbiornikiem 
PVR, ustawienia programa-
tora czasowego możliwe są 
od razu z EPG. Wybiera się 
tu nawet medium, na którym 
chcemy wykonać nagranie: 
wbudowany dysk twardy, 
albo pamięć dołączona do 
portu USB.

Klawisz OK uruchamia listę 
kanałów, która wyświetla 
16 pozycji na stronę. Prze-
czesywanie jej jest całkiem 
przyjemne. Może kanały 
posortować alfabetycznie, 
według częstotliwości, sate-
lity, tematyki, operatora, 
kraju lub CAS/FTA. Kanały, 
które będziemy częściej 
oglądać warto umieścić na 
którejś z list ulubionych 
kanałów. Bezpośrednio w 
tym menu możemy też wyko-
nać inne działania, np. kaso-
wanie lub przemianowywanie 
kanału.

Ponieważ AZBox natych-

miast wyświetla informacje 
EPG zapisanych kanałów, 
łatwo jest znaleźć dobry film 
do obejrzenia wieczorem na 
którymś z setek kanałów.

Aby móc oglądać różne 
filmy z popularnego portalu 
YouTube, producent wbudo-
wał w AZBoxa w pełni funk-
cjonalny odtwarzacz o wielu 
przydatnych ustawieniach. 
Nie tylko możemy wskazać 
YouTube treści z interesują-
cego nas regionu, ale także 
wybrać kategorie, prze-
kazy czy ograniczyć daty. I 
nie zapominajmy o funkcji 
wyszukiwania, która oczywi-
ście też jest do dyspozycji. 

AZBox ma własny inter-
fejs wtyczek programowych 
(plug-ins), co pozwala kre-
atywnym programistom 
amatorom z całego świata 
na rozszerzanie możliwo-
ści odbiornika. Szczegól-
nie interesujące jest to, że 
możemy wtyczki ściągać 
bezpośrednio z internetu 
na odbiornik. Już nie trzeba 
przesiewać stron interneto-
wych na komputerze. Nada-
jące się wtyczki wybiera się, 
ściąga do pamięci odbiornika 
i uruchamia przy pomocy 
pilota zdalnego sterowania.

Odbiór SCPC zakończył się 
równie spektakularny sukce-
sem – AZBox bez kłopotów 
poradził sobie z sygnałem 
1,824 MS/s z satelity EUTEL-
SAT W7 na 36° E. Kolejne 
testy odbioru słabych sygna-
łów potwierdziły wysoką 
jakość głowicy odbiornika.

Oprócz odbioru telewizji i 
radia przez satelitę, AZBbox 
może też odbierać IPTV. 
Podłączyliśmy odbiornik do 
naszej wewnętrznej sieci 
ośmiokanałowej i po wprowa-
dzeniu odpowiednich para-
metrów (adresu IP i portów), 
zapisaliśmy wszystkie 
dostępne kanały w pamięci 
odbiornika. Czas przełą-
czania między kanałami był 
krótki, a jakość obrazu była 
wyjątkowo wysoka!

Dla kanałów IPTV użytkow-
nik wprowadza w odbiorniku 
AZBox adres IP, numer portu 
i typ strumienia żądanego 
kanału IPTV. Decydujemy też 
czy odbiornik po włączeniu 
ma się automatycznie usta-
wiać w trybie odbioru DVB-
S2, czy nie.

Dla dopełnienia całości, 
menu ustawień ma kontrolę 
dostępu, gdzie możemy 
ograniczyć dostęp do spe-
cyficznych sekcji menu albo 
kanałów.

Oczywiście połączenie z 
internetem nie służy tylko 
do aktualizacji list kanałów. 
Można je także wykorzystać 
do ściągania nowego opro-
gramowania pokładowego 
wprost na odbiornik. To nie 
tylko gwarantuje, że zawsze 
mamy najświeższe oprogra-
mowanie, ale także redukuje 
ryzyko, że coś zrobimy nie 
tak przy ręcznej aktualizacji 
oprogramowania i odbiornik 
stanie się bezużyteczny.

Po zakończeniu wszystkich 
ustawień można wreszcie 
opuścić menu Setup. AZBox 
przełącza się do głównego 
menu. Mamy tu jedenaście 
pozycji, tj.: TV, YouTube, Plu-
gins, Movies, Music, Photos, 
Data Manager, FTP, RSS 
News, Browser i Settings.

Jeśli wybierzemy TV, 
AZBox przełączy się na tryb 
DVB-S2 i uruchomi głowicę 
satelitarną. Tabelka informa-
cyjna wyświetlająca się na 
ekranie zawiera informacje o 
bieżącej i przyszłej audycji, a 
także podaje cechy kanału, 
takie jak: kodowanie, obec-
ność telegazety, napisów tłu-
maczących, HD, itd.

Podobnie jak przy innych 
odbiornikach cyfrowych, 
drugie naciśnięcie guzika Info 
wyświetla rozszerzoną infor-
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Manufacturer	 Opensat, Edificio OPENSAT, Lagoa 
	 C.P 4950-283 Mazedo, MNÇ Portugal

Fax	 +351 251 652 966

E-Mail	 info@AZBox.com

Model	 AZBox Ultra HD

Function	 Digital HDTV DVB-S/2 and IPTV  receiver with 
	 various Multimedia & Internet Features

Channel Memory	 15000

Symbolrate	 2-45 Ms/sec.

SCPC Compatible	 yes

DiSEqC	 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3    

USALS	 yes

HDMI Output	 yes

Scart Connector	 no

Audio/Video Outputs	 6x RCA

Component Video Output	 yes

S-Video Output	 yes

UHF Modulator	 no

0/12 Volt Connector	 yes

Digital Audio Output	 yes

EPG	 yes

C/Ku-Band compatible	 yes

PVR-Function	 yes

USB 2.0 Connector	 yes

Ethernet	 yes

E-SATA	 no

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
StandBy 21 W   8 W 0.38
Reception 35 W 16 W 0.45
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+
Kompletna integracja z internetem, w tym z 

IPTV.
Sprawne wykrywanie transponderów (Blind 

Scan).
Elastyczny interfejs dysku twardego.
Ograniczone wydzielanie ciepła wewnątrz obu-

dowy dzięki zewnętrznemu zasilaczowi.

-
Obsługa przeglądarki internetowej jest 

trochę niewygodna.

Zdaniem eksperta

Dzięki coraz szybszym 
połączeniom, popularną 
praktyką stało się nie tylko 
ściąganie z internetu foto-
grafii czy muzyki, ale także i 
filmów. Nieźle, ale czy zawsze 
mamy ochotę oglądać je na 
ekranie laptopa? W sukurs 
przychodzi nam AZBox. 
Dzięki interfejsowi USB 2.0, 
możemy dołączyć do niego 
zewnętrzny dysk albo pamięć 
flash z zawartością wideo.

Odbiornik jest mało 
wybredny i prawidłowo 
odtwarza niemal każdy 
format filmów, w tym: XVID 
w SD i HD, DIVX, MPEG1, 
MPEG2, MPEG4-2. WMV9 i 
H.264 w różnych wariantach.

AZBox może też zastą-
pić nam naszą kolekcję CD. 
Potrafi on grać muzykę zapi-
saną w wielu różnych for-
matach, w tym: MP1, 2 i 3, 
AAC, M4A, WAV, WMA, FLACC 
i OGG. Dobrze radzi sobie 
także z funkcjami związanymi 
z MP3 – np. potrafi wyświe-
tlać tytuły. Szczerze mówiąc, 
niczego innego nie spodzie-
waliśmy się po AZBox.

Jakby tego było mało, ten 

potężny kombajn multime-
dialny wyświetla obrazy w 
formacie JPEG, BMP i GIF. Ma 
też managera plików i potrafi 
odbierać kanały RSS.

Od czytnika RSS do przeglą-
darki internetowej droga nie-
daleka. Producent też musiał 
tak pomyśleć i zainstalował w 
AZBox Ultra HD pełni funk-
cjonalną przeglądarkę inter-
netową. Oczywiście nie może 
ona w pełni zastąpić tej w PC 
bo nie mamy myszki, ale nic 
nie stoi na przeszkodzie aby 
przy jej pomocy w przerwie 
na reklamy szybko sprawdzić 
sobie prognozę pogody na 
następnych kilka dni. 

AZBox jest niewielkim 
odbiornikiem o wielu możli-
wościach. Znajdzie on swoje 
miejsce w wielu salonach. 
Znakomicie nada się tym, 
którzy obejdą się bez dru-
giego tunera, ale chętnie 
skorzystają z możliwości 
jakie daje internet, czy tele-
wizja IPTV. Oprogramowanie 
pokładowe nie przysporzyło 
nam żadnych problemów w 
testach. Ani razu nie nastą-
piło zawieszenie się systemu 
czy innego typu problem.

Pierwsze 15 min. - Sandby
Drugie 15 min. - inicjalizacja i aktywne funkcjonowanie z przełączaniem 
kanałów, nagrywaniem, odtwarzaniem itd.


