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Opensat  9900 HDPVR
Ekstremalnie szybki, z przejrzystym menu,

wyposażony w funkcję Blind Scan

wane porty umieszczony i na 
tylnej i na przedniej płycie 
spełniają swoja rolę znako-
micie, ale zwiększają koszt 
odbiornika. Dodatkowo w 
odbiorniku mamy dwa inter-
fejsy CI i czytnik kart.

Po włączeniu odbiornika 
spotyka nas pierwsza miła 
niespodzianka. Nie czekamy 
na wystartowanie oprogra-
mowania, gapiąc się bez-
radnie na ładniutkie logo, 
kiedy to sekundy dłużą się 
w nieskończoność, a nasz 
ulubiony program właśnie 
się zaczyna. Jak tylko naci-
śniemy guzik power wszystko 
zaczyna natychmiast działać i 
z podobną prędkością reakcji 
spotykamy się tu na każdym 
kroku. Nie ma zwłoki między 
naciśnięciem klawisza, a 
efektem widocznym na ekra-
nie. Przełączanie kanałów i 

racji mamy do dyspozycji: 
od wyboru portów DiSEqC 
dla układów z wieloma kon-
werterami, aż do w pełni 
zmotoryzowanego systemu 
z pozycją obliczana na pod-
stawie współrzędnych geo-
graficznych położenia anteny. 
Niemal każdy możliwy układ 
antenowy znajduje wspar-
cie. Dla konwerterów mamy 
szereg standardowych usta-
wień, a jeśli nasze LNB jest 
całkiem nietypowe, jego czę-
stotliwość oscylatora możemy 
wpisać ręcznie.

Najciekawszą rzeczą w 
tym odbiorniku jest zaimple-
mentowana w nim technolo-

gia SCR. Opracowana przez 
konsorcjum kierowanym 
przez SES Astra upraszcza 
dostarczanie sygnału sate-
litarnego do wielu odbiorni-
ków, a to dzięki dystrybucji 
pojedynczym kablem przy 
wykorzystaniu sprytnych roz-
dzielaczy. To bardzo uprasz-
cza prowadzenie kabli w 
układach z wieloma odbior-
nikami. Żałuję, że ta techno-
logia nie była dostępna rok 
temu kiedy rozbierałem dom 
na części, aby rozprowadzić 
mój własny system połączeń. 

Wyszukiwanie kanałów 
jest zawsze najbardziej cza-
sochłonnym elementem 

nawigowanie po menu jest 
przyjemne i szybkie. Nie być 
zmuszonym na czekanie na 
reakcję odbiornika, to duża 
przyjemność.

Menu jest nie tylko szyb-
kie, ale również prezentuje 
się nowocześnie. Kryształowo 
srebrzysty/żółty schemat 
kolorów z wyraźną czarną 
czcionką jest o wiele przy-
jemniejszy niż dawne toporne 
i leniwe menu z jakimi spoty-
kaliśmy się dawniej w innych 
odbiornikach. Projekt gra-
ficzny został dobrze przemy-
ślany i jest naprawdę miły 
w użytkowaniu, za co należą 
się Opensatowi gratulacje. 
Jakże często dobry odbiornik 
zepsuty jest przez chybiony 
design albo wolne działanie 
interfejsu użytkownika. Tu 
wszystko jest szybkie, proste 
i przejrzyste – na szóstkę.

Skonfigurowanie anteny 
jest tak proste, jak tylko 
możliwe dzięki protokołom 
DiSEqC i USALS. Wszystko 
czego możemy się spodzie-
wać po tego typu konfigu-
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Informacje o programie  

instalacji odbiornika i nie 
ma od tego ucieczki. Open-
sat dobrze tu sobie poradził, 
a klarowność menu również 
i tu nie budziła zastrzeżeń. 
Jak tylko ustawimy satelity, 
które nas interesują, wyszu-
kiwanie Multisearch zajmie 
się każdym z nich po kolei 
– szukając albo wszystkich 

kanałów, albo tylko niekodo-
wanych.

Jak zawsze, kanały zna-
lezione w wyszukiwaniu 
multiscan, albo w skanie 
pojedynczego satelity zależą 
od transponderów zapro-
gramowanych w pamięci 
odbiornika, dopisanych dzięki 

Funkcja szukania kanału  

Ustawienia obrotnicy  EPG  

Lista nagrań  

trybowi wyszukiwania według 
sieci, albo dodanych ręcznie. 
Widzowie, którym zależy na 
tym aby znaleźć wszystko, 
co tylko możliwe, chętnie 
skorzystają z funkcji wykry-
wania transponderów (Blind 
Scan), która także stoi do 
naszej dyspozycji. Ma ona tak 
pożądane opcje, nie zawsze 
występujące u innych, jak 
ustawianie zakresu często-
tliwości, polaryzacji i kroku 
przeszukiwania. Docenią to 
polujący na przekazy opera-
torskie (feeds), które zwykle 
zgrupowane w pewnych frag-
mentach pasma częstotliwo-
ści. Niekorzystnym aspektem 
funkcji wykrywania transpon-
derów jest brak możliwości 
zapisywania tylko kanałów 
niekodowanych. Na koniec 
mamy szybkie skanowa-
nie przygotowane z myślą o 
widzach pakietów Canal Digi-
tal, TW i TeleSAT, w którym 
przeszukiwane są tylko 
kanały wybranego operatora.

Kiedy już mamy kanały 
zapisane w pamięci odbior-
nika, warto skorzystać z 
bogactwa funkcji edycyjnych 
służących do sortowania, 
przemianowywania, kasowa-
nia, przesuwania lub doda-
wania kanałów do którejś z 
list ulubionych. Manipulacja 
listami ulubionych kanałów 
jest najszybsza z jaką się 
dotąd spotkałem. Jest taka 
szybka, że edycja kanałów 
jest bardziej przyjemnością 
niż udręką – nie myślałem, 
że dożyję tych czasów. Do 
każdej z ośmiu list ulubio-
nych można dodać do 200 
kanałów. Nazwy list możemy 
zmienić na takie, jakie nam 
pasują.

Użytkowanie
Nawigowanie po wiel-

kiej liczbie kanałów, jakie 
pojawiają się po wykonaniu 
skanowania, utrzymuje wra-
żenie szybkości działania 
jakie wynieśliśmy z nawigo-
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alnie. Dzięki temu możemy 
pogłośnić kanały nadawane 
cicho i na odwrót zmniejszyć 
wzmocnienie na tych irytują-
cych, które  nadawane są tak 
głośno, że nieopatrzne wej-
ście na nie grozi wybicie szyb 
w oknach.

Mamy tu więcej takich 
nowatorskich guzików – kla-
wisz HD wyświetla listę kana-
łów wyłącznie HD, a działa to 
także jako filtr kiedy jeste-
śmy na liście wszystkich 
kanałów. Trochę mniej zrozu-
miale opisany guzik - „M-F”, 
daje dostęp do kanałów mul-
ti-feed. Klawisz powrotu nie 
jest zwykłym „recallem”, ale 
funkcją na sterydach. Dzięki 
niemu możemy wrócić nie 
tylko na ostatnio oglądany 
kanał, lecz na dowolny z 10 
ostatnio oglądanych kanałów.

Nagrywanie 
i poślizg w czasie
Zaraz po rozpakowaniu 

odbiornika możemy ulec złu-
dzenie, że oto mamy przed 
sobą mały, podstawowy 
model. To złudzenie pryska 
po poznaniu szybkości działa-
nia i przejrzystości systemu 
menu. Nie zapominajmy 
jednak o literkach „PVR” 
w nazwie. Po dołączeniu 
pamięci do portu USB staje 
on się regularnym PVR-em.

Wzbogaciwszy się nie-
dawno o dysk zewnętrzny 
1,5 TB (wciąż jeszcze mnie 
zdumiewa możliwość posia-
dania tak ogromnej pamięci), 
postanowiłem go niezwłocz-
nie podłączyć. Oznaczałoby 
to możliwość zapisania na 
nim nie tyle dni, co raczej 

tygodniu nieprzerwa-
nej transmisji. Niestety, 
wszystko co uzyskałem, 
to komunikat, że dysk jest 
już zapełniony! Wierzcie 
mi, nawet ja miałbym nieli-
chy problem z zapełnieniem 
takiej przestrzeni dyskowej. 
Może tak jak ja, odbiornik 
też był zupełnie zaskoczony 
tak wielką dostępną pamięcią 
stojącą do jego dyspozycji? A 
może dysk był w jakiś sposób 
niekompatybilny z odbiorni-
kiem? Trudno powiedzieć, ale 
prawdopodobnie odbiornik 
nie był temu winien.

Na szczęście mój stary 
dysk USB 40 GB był pod ręką 
i zadziałał od razu. Nawet 
pamięć flash USB sprawdziła 
się w funkcji PVR. Wypró-
bowałem patyk flash 4 GB i 
wszystko działało normalnie 
z niewielkimi tylko szarpnię-
ciami na starcie nagrywanie 
czy odtwarzania. Dotyczyło 
to także nagrań w wysokiej 
rozdzielczości. Tym, którzy 
nie potrzebują korzystać 
z funkcji nagrywania zbyt 
często, a być może potrze-
bują tylko funkcji poślizgu w 
czasie (time-shifting), nie-
droga pamięć flash wystarczy 
w zupełności.

Nagrywanie najlepiej jest 
zaprogramować z poziomu 
EPG. Tu również spotykamy 
ładny design. Nawigacja jest 
prosta i intuicyjna. Możemy 
wybrać dwa tryby – trady-
cyjny tablicowy, albo listę 
programów z jednego kanału. 
Świetnie sprawdza to się na 
satelitach takich jak Astra 1, 
gdzie jest nadawany pełen 
zestaw informacji o przy-
szłych programach. Szkoda, 

Odtwarzanie Xvid  

EPG  

wania po menu. Główny kla-
wisz nawigacji na pilocie jest 
duży i dobrze zlokalizowany. 
Miłym dodatkiem jest funk-
cja szukaj (Find). Gdzie na 
liście tysięcy kanałów znaj-
duje się CNN? Nie martw-
cie się, że będziecie musieli 
przewijać stronę za stroną, 
jakkolwiek szybko by to nie 
działało. Zamiast tego, naci-
śnijcie guzik Find i wprowadź-
cie pierwszą literę nazwy 
kanału, a lista przefiltruje się 

w okamgnieniu. To jak samo-
uzupełnianie w wyszukiwarce 
Google. Kocham to.

Kolejne dwa pożyteczne 
guziki dają szybki dostęp 
do ważnych funkcji. „AV+” 
wyświetla małe menu do 
zmiany trybu fonii, proporcji 
obrazu i obcinania krawę-
dzi. „Opt” służy do wyboru 
ścieżki dźwiękowej, napisów 
tłumaczących i siły głosu dla 
każdego kanału indywidu-
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że nawet dziś, w dobie  PVR, 
tak wiele kanałów dalej 
nadaje tylko informacje o bie-
żącym i bezpośrednio nastę-
pującym po nim programie. 

Naciśnięcie guzika nagry-
wania dodaje program do 
programatora czasowego 
odbiornika, który działa wów-
czas tak, jak stary dobry 
timer w magnetowidzie. 
Pamiętacie to jeszcze?

W tym miejscu natykamy 
się na pewne ograniczenia. 
Do dyspozycji mamy siedem 
wpisów i możemy nagry-
wać tylko jeden kanał naraz, 
nawet jeśli chcielibyśmy 
nagrywać dwa pochodzące z 
tego samego transpondera. 
Mimo to, możemy oglądać 
inny niż nagrywany w danej 
chwili kanał, o ile jest on z 
tego samego transpondera.

Wpisy w timerze możemy 
ustawić na powtarzanie 
codzienne, albo cotygo-
dniowe, co trochę ratuje 
sytuację, ale przy maksy-
malnej ich liczbie siedem, to 
trochę za mało jak na dzisiej-
szy, „wielokanałowy” świat.

Jeśli możecie się z wymie-
nionymi ograniczeniami pogo-
dzić, będziecie zadowoleni z 
działania systemu nagrywa-
nia. Kiedy trwa nagrywanie, 
lista kanałów jest skra-
cana tylko do tych, które są 
dostępne bez przerywania 

nagrania. Kiedy spróbujemy 
wejść na kanał albo wyko-
nać operację w menu kolidu-
jącą z nagrywaniem, w rogu 
ekranu pojawia się dyskretne 
okienko pokazujące ile jesz-
cze czasu pozostało do końca 
nagrania.

Dostęp do wykonanych 
nagrań uzyskujemy przy 
pomocy guzika Play, który ulo-
kowano między grupą innych 
dwudziestu małych klawiszy 
w dolnej części pilota. Są one 
małe i trzeba trochę czasu 
aby do nich przywyknąć. Na 
początku łatwo pomylić guziki 
Play, Pause, Record, Fast For-
ward, Slow Motion i inne. Jak 
zawsze, z czasem nabiera 
się w tym coraz większej 
wprawy.

Nagrania zapisywane są pod 
nazwą programu z dołączo-
nym czasem i datą w sąsied-
niej kolumnie. To w zasadzie 
wystarcza aby zidentyfikować 
odcinek, który chcemy obej-
rzeć, ale zabrakło mi możli-
wości wyświetlania informacji 
o programie, która pokazuje 
się w EPG. To element, który 
wydaje się być często prze-
oczany przez producentów 
PVR-ów. Czy doprawdy nie 
można zachować tej infor-
macji wraz z nagrywanym 
programem, tak by móc ją 
wyświetlić później?

Oprócz nagrywania i odtwa-
rzania programów z satelity, 

odbiornik potrafi wyświe-
tlać fotografie i odtwarzać 
muzykę MP3 z pamięci USB. 
Także i w tym przypadku 
obsługa i nawigacja są bardzo 
proste. Ale to nie wszystko. 
Najbardziej spodobał mi się 
fakt obsługiwania formatów 
plików wideo DivX, Xvid, AVI, 
MPG i MP4.

I nie chodzi mi tu o popie-
ranie piractwa w internecie. 
DivX i Xvid są dobrymi narzę-
dziami do kompresji wizji i 
uzyskiwania małych plików. 
Przez ostatnie lata zbudowa-
łem sobie całkiem pokaźną 
bibliotekę nagrań wideo, które 
po zgraniu z oryginalnego 
nośnika najpierw archiwizo-
wałem na DVD, a na koniec 
skonwertowałem do Xvid i 
zapisałem na twardym dysku. 
Zawsze chciałem znaleźć coś 
co by ułatwiło mi ten proces i 
zachowując jakość przy przej-
ściu na format zrozumiały dla 
komputera. Tak, próbowałem 
wykorzystać odbiornik na 
karcie PC, lecz nie zaszedłem 
z nim daleko. Ale to już zupeł-
nie inna historia.

Inne sztuczki
PVR-y często przechowują 

swoje dane w jakimś spe-
cyficznym formacie, który 
trudno jest skonwertować 
na coś użytecznego. Czasem 
jest to zupełnie niemoż-
liwe. 9900 przechowuje pliki 
w standardowym formacie 
.trp. Wprawdzie popularne 

odtwarzacze  komputerowe 
nie odtwarzają wprost tego 
formatu, ale przepuszczenie 
go przez bezpłatny program 
o nazwie TSRemux zamie-
nia go na standardowy plik 
transportowy o rozszerzeniu 
.ts. Teraz można już go edy-
tować ulubionym edytorem 
medialnym i przetwarzać na 
plik AVI. Uwierzcie, nagra-
nie wykonane na niemiec-
kim kanale ZDF z ASTRY 1, 
przetworzyłem na Xvid AVI 
i odtworzyłem na 9900 z tej 
samej pamięci flash USB. 
Fantastyczne!

Odbiornik nie ma własnych 
funkcji edycyjnych. Można 
wprawdzie skorzystać z kom-
putera podczas wykonywa-
nia operacji konwersji, choć 
może to zbyt wiele zachodu, 
by pozbyć się bloków rekla-
mowych czy przyciąć począ-
tek lub koniec nagrania.

Odbiornik ma funkcję oglą-
dania z poślizgiem czaso-
wym (time-shifting). Można 
ją włączyć na stałe w menu 
ustawień, albo uruchamiać 
na życzenie przez naciśnięcie 
guzik Pause. Irytująca drob-
nostką, obecną w wielu PVR
-ach, jest to, że trzeba się 
zdecydować: albo na perma-
nentne nagrywanie, albo na 
time-shifting.

Kiedy oglądamy z pośli-
zgiem i dojdziemy do wnio-
sku, że chcemy nagrać lecący 
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Scart connectors	 2
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Video outputs	 Composite, Component, HDMI

Resolutions	 1080i, 720p, 480p/576p, 480/576i
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0/12 volt output	 No

Digital audio output	 S/PDIF

EPG	 Yes

C/Ku-band compatible	 Yes

Power supply	 100-240V AC
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Mode Apparent Active Factor
StandBy 30 W 14 W 0.46
Reception 42 W 19 W 0.45
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+
Przejrzyste, ładne i intuicyjne menu i EPG.
Odtwarzanie DivX/Xvid.
Nagrywanie w formacie konwertowalnym.
Wsparcie SCR.

-
Brak wbudowanego twardego dysku, ale to 

oznacza swobodę w jego wyborze -  odpowied-
nio do potrzeb i budżetu.

Tylko jedna głowica.
Tylko siedem wpisów w timerze.
Brak edytora nagrań.

Zdaniem eksperta

program, nie możemy zapisać 
go naciskając guzik Record. 
Jeśli tak zrobimy, to poślizg 
zostanie przerwany i rozpocz-
nie się nagrywanie od bieżą-
cego momentu programu. 
Byłoby o wiele lepiej gdyby 
przesunięty w czasie począ-
tek programu też stawał się 
częścią nagrania i nie nastę-
powało przeskakiwanie i 
utrata początku.

Inną pożyteczną cechą 
odbiornika jest możliwość 
szybkiego archiwizowania 
i odtwarzania  oprogramo-
wania odbiornika i jego listy 
kanałów z pamięci USB. Tak 
jak przy komputerach, taki 
backup może nam zaoszczę-
dzić sporo czasu i nerwów 
jeśli aktualizacja oprogra-
mowania, albo wyszukiwanie 
kanałów, pójdzie nie tak, jak 
powinno. Komu nie zdarzyło 
się skanować HOTBIRDA 
kiedy antena skierowana była 
na ASTRĘ i w efekcie uzyskać 

bezsensowna listę kanałów, 
których częstotliwości przy-
padkowo pokrywały się? No 
dobrze, może tylko mnie! 
Ale uważajcie, pewnego dnia 
może to zdarzyć się i wam, a 
wtedy kopia bezpieczeństwa 
bardzo się przyda.

Podsumowanie
Ten odbiornik bardzo nas 

zaskoczył. Początkowe obawy 
z powodu pojedynczej gło-
wicy i braku dysku twardego 
zostały zrównoważone pro-
stotą nawigacji i możliwością 
konwersji i edycji wykonanych 
nagrań na komputerze PC. 

Dodatkowe cechy takie 
jak odtwarzanie plików AVI i 
wsparcie dla SCR są naprawdę 
wartościowe dla tych, którzy 
będą ich potrzebować. Oczy-
wiście jedna głowica to jest 
ograniczenie. Jeśli jednak 
możecie się z tym pogodzić, 
to bardzo wam się ten odbior-
nik spodoba.


