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Do naszych testów wybrali-
śmy dwa produkty Technomate: 
TM-1M – klasyczny monoblok 
o rozstępie 6 stopni i TM-3D 
– mniej popularny monoblok 
o rozstępie 3 stopnie. Wykoń-
czenie obu produktów jest 
bardzo dobre. TM-1M zapro-
jektowano tak by pasował do 
standardowego uchwytu LNB 
40 mm, natomiast z powodu 
małego odstępu między dwoma 
LNB, TM-3D wymaga nietypo-
wego uchwytu 60 mm. Oba 

monobloki można przełączać 
komendą Position A/B z proto-
kołu DiSEqC 1.0 i oba są uni-
wersalnymi konwerterami na 
pasmo Ku. Oznacza to, że mają 
standardowe wartości LOF: 9,75 
i 10,6 GHz, które wybierane są 
przez podanie sygnału 22 kHz. 
Polaryzacja przełączana jest 
napięciem zasilania (13 V dla 
pionowej i 18 V dla poziomej). 
Jak widać, omawiane konwer-
tery monoblok są kompatybilne 
z niemal każdym, dostępnym 

dzisiaj, nowoczesnym odbiorni-
kiem satelitarnym.

Instalacja
Instalacja TM-1M jest dzie-

cinnie prosta. W naszej antenie 
offsetowej 85 cm skierowanej 
na satelitę HOTBIRD po prostu 
wymieniliśmy pojedynczy kon-
werter. Niecentralne LNB jest 
automatycznie gotowe do 
odbioru ASTRY. I rzeczywi-
ście nasz miernik natychmiast 

wykrył oba satelity z bardzo 
dobrą siłą i jakością sygnału 
(patrz zrzuty ekranowe mier-
nika).

Z TM-3D mieliśmy więcej 
zabawy. Ponieważ żadna z 
naszych czaszy nie miała odpo-
wiedniego uchwytu musieliśmy 
stworzyć prowizoryczne umoco-
wanie. Nie było ono solidne, ale 
umożliwiło wykonanie pomia-
rów. Wybraliśmy parę HOTBIRD 
13E i EUTELSAT 16E. Przy tego 
typie monobloku oba konwer-
tery znajdują się poza ogni-
skiem. Postanowiliśmy ustawić 
antenę na satelitę EUTEL-
SAT 16E gdyż jego sygnały w 
naszej lokalizacji są słabsze. 
Okazało się to dobra strategią 
i po mniej więcej minucie mie-
liśmy zarówno EUTELSATA 16E 
jak i HOTBIRDA 13E gotowe do 
pomiarów. Nasz miernik znowu 
potwierdził, że wszystko jest w 
idealnym porządku.

Później sprawdziliśmy inną 
parę: ASTRA 19,2 E i ASTRA 
23,5E. Choć wiedzieliśmy, że 
leżą one więcej niż 3 stopnie 
od siebie, chcieliśmy sprawdzić 
jak bardzo możemy „nacią-
gnąć” 3 stopniowy monoblok. 
Jak możecie zobaczyć na kolej-
nym zrzucie ekranowym mier-
nika, nie udało się uzyskać 
dwóch „zielonych” wyników. 
Jeden z satelitów był na skraju 
możliwości odbioru (w kolorze 
żółtym). Jeśli jednak korzy-
stamy z mniejszej czaszy pod-
świetlanej, powiedzmy 70 cm, a 
nie z typowej dla monobloków 
85 cm, 3-stopniowy monoblok 
stanie się czymś w rodzaju 
urządzenia na 4,5 stopnia.

Osiągi
Pierwszego przetesto-

waliśmy TM-1M. Najpierw 
zmierzyliśmy konwerter 
porównawczy zamonto-
wany na czaszy skiero-
wanej na HOTBIRDA 
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DATA
TECHNICAL

Manufacturer	 Technomate

E-mail	 info@technomate.com

Website	 www.technomate.com

Function	 Universal multiple LNB’s for Ku-Band

Models	 TM-1M 6-degree monoblock LNB
	 TM-3D 3-degree monoblock LNB

Input frequency	 10.7~12.75 GHz

Output frequency	 0.95~2.15 GHz

LOF’s	 9.75 and 10.6 GHz

LO temperature drift	 ±3 MHz (-40~+60° C)

LO Phase Noise	 -60 dBc/Hz @ 1kHz offset
	 -80 dBc/Hz @ 10 kHz offset
	 -100 dBc/Hz @ 100 kHz offset

Noise figure	 0.2 dB 

Conversion Gain	 56 dB typ.

Gain flatness characteristics	 5 dB over entire band

1 dB output compression	 0 dBm min.

LO spurious	 -60 dBm max.

Intermodulation (1.7 GHz)	 -60 dBm max.

Image rejection	 40 dB min.

Cross polarization isolation	 20 dB min.

Port-to-port isolation	 20 dB min.

Reflector type	 Offset

F/D ratio	 0.6

Operating temperature	 -40~+60° C

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland
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+
Monobloki TM-1M (6 stopni) i TM-3D (3 stopnie) 

są komponentami o szczytowych osiągach. Nawet 
LNB ulokowane poza ogniskiem anteny dostar-
czają sygnału dobrej jakości. Ich wykończenie nie 
pozostawia nic do życzenia.

-
W kartach katalogowych Technmate są 

drobne błędy, które mogą wprowadzić klienta w zakłopota-
nie. Na przykład, uchwyty antenowe dla obu modeli podane 
są jako 40 mm podczas gdy TM-3D wymaga niestandardo-
wego uchwytu 60 mm. W dołączonej broszurce, liczba szu-
mowa specyfikowana jest jako 0,2 dB, ale na kartonowym 
opakowaniu mamy 0,1 dB.

Zdaniem eksperta

13E. Następnie zamontowali-
śmy monoblok z LNB znajdują-
cym się w ognisku anteny. Jak  
możecie zobaczyć na wykresach 
z mocą kanałową, testowany 
konwerter dostarczał nieco 
słabszy sygnał niż nasze bardzo 
dobre pojedyncze LNB porów-
nawcze. Sygnał był jednak 
porównywalny z większością 
konkurencyjnych produktów 
dostępnych na rynku.

A co z jakością sygnału? Aby 
to ocenić zmierzyliśmy MER 
(Modulation Error Ratio) – naj-
pierw w naszym konwerterze 

porównawczym, a następnie 
w centralnym LNB monobloku. 
Wyniki były znakomite! TM-1M 
był równie dobry jak nasz 
bardzo dobry konwerter porów-
nawczy.

Z kolei przyszedł czas na 
pomiar konwertera umieszczo-
nego poza ogniskiem anteny. 
Wyniki porównaliśmy z rezul-
tatami osiągniętymi z pojedyn-
czym konwerterem i anteną 
skierowaną na ASTRĘ 19,2E. 
Zatem LNB monobloku było 
poza prawdziwym ogniskiem, 
a LNB porównawcze dokładnie 

w ognisku anteny. Oczywiście 
monoblok nie mógł wypaść 
równie dobrze jak konwerter 
porównawczy.

Znowu odnotowaliśmy nieco 
niższy poziom sygnału, ale bar-
dziej interesujące były wyniki 
MER. Wykresy odkrywają całą 
prawdę. Dla większości trans-
ponderów pogorszenie MER 
było zaledwie na poziomie 1 
dB. To bardzo niewiele. Można 
to porównać do układu anteny 
stałej wyposażonej w nieco 
mniej doskonały konwerter.

Po osiągnięciu tak znakomi-
tych wyników z monoblokiem 
6-stopniowym przeszliśmy do 

TM-3D.Wyniki jakie otrzyma-
liśmy były bardzo podobne do 
niecentralnego LNB w mono-
bloku na 6 stopni. Obniżenie 
się wyniku MER mieściło się w 
zakresie od 0,5 do 1,5 dB dla 
obu satelitów, a moc wyjściowa 
monobloku była nieco niższa od 
konwertera porównawczego. 
Wszystko dlatego, że nasz 
konwerter porównawczy był 
wyjątkową jednostką zarówno 
w osiągach C/N jak i mocy 
wyjściowej. Naprawdę trudno 
znaleźć cokolwiek co mogłoby 
mu dorównać. Aby zaoszczę-
dzić miejsce publikujemy tylko 
jeden wykres pokazujący MER 
dla TM-3D i konwertera porów-
nawczego.

1.TM-1M odbiera satelitę HOTBIRD 13E (w ognisku anteny) i ASTRA 19,2E 
(poza ogniskiem). Siła i jakość sygnału są znakomite.

2.TM-3D odbiera satelitę HOTBIRD 13E i EUTELSAT 16E, które obiegają 
ziemię dokładnie w odległości kątowej 3 stopnie. Mimo faktu, że oba LNB 
są poza ogniskiem anteny, siła i jakość sygnału są znakomite. Widać 
wyniki dla czterech transponderów HOTBIRDA 13E i 2 transponderów 
EUTELSATA 16E. Dwa kolejne transpondery EUTELSATA miały nieaktualne 
dane i zostały w tym pomiarze wyłączone.

3.Spróbowaliśmy złapać dwa satelity lecące w odstępie 4,3 stopnia. Były 
to dwie ASTRY: ASTRA 19,2E i 23,5E. Jak widać, TM-3D nie zapewnił 
doskonałych rezultatów dla obu satelitów, ale odbiór był wciąż możliwy. 
Gdyście mieli mniejszą czaszę, np. 70-75 cm, ten monoblok mógłby być 
doskonałym wyborem dla takiego odstępu satelitów.


