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razie problemów z odbiorem 
jedno lub więcej pól będzie 
czerwone, wskazując nam 
gdzie leży problem.

Dalej następuje wybór 
kanałów. Po wykryciu i 
uchwyceniu sygnału, spe-
cjalna pozycja  menu służy 
do wyświetlania zawartości 
całego transpondera. Poka-
zywany jest każdy z kanałów, 
bez znaczenia: telewizyjny 
czy radiowy, wraz ze specyfi-
kacją techniczną (PID-y wizji 
i fonii).

Jeśli dostępnych jest więcej 
niż jeden PID (w przypadku 
wielu ścieżek dźwiękowych) 
możemy wybrać ten, który 
będzie dystrybuowany. 
Następnie należy przypisać 
każdemu kanałowi: adres 
multicastowy IP, port i jeden 
z sześciu interfejsów Ether-
net.

Ten sam kanał można przy-
pisać do więcej niż jednego 
portu Ethernet, multicastu i 
portu, w ten sposób można go 
dystrybuować na kilku pozio-
mach.

Nie trzeba chyba dodawać, 
że NetUP DBV-IP Gateway 4x 
obsługuje dane EPG odbiera-
nych kanałów. Są one prze-

1.Na liście mamy wszystkie znale-
zione kanały; możemy je indywidual-
nie konfigurować

2.Do każdego kanału możemy zde-
finiować po kilka adresów i portów 
Ethernet

3.Transponder DVB-S2? Nie ma 
problemu!

4.Dzięki czterem kieszeniom CI 
możemy odbierać i przetwarzać 
również kanały kodowane. Dane CI 
wyświetlane są w menu ustawień

5.Aktualna konfiguracja może zostać 
zapisana do zewnętrznej pamięci

6.Aktualizacje oprogramowania 
zarządzane są przez interfejs HTTP – 
oto co znaczy wygoda!

7.Każdy z sześciu portów Ethernet 
może być skonfigurowany nieza-
leżnie
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kazywane do middleware’u 
do dalszego przetwarzania, 
a dalej przekazywane do set-
top-boksów IPTV.

W naszym testowym ukła-
dzie postanowiliśmy rozpro-
wadzić sygnały z czterech 
różnych satelitów. Dokład-
niej, sygnały pochodziły z 
następujących transpon-
derów: BBC z ASTRY 28,8° 
E, MBC z NILESATA na 7° 
W, ORF z ASTRY 19,2° E i 
czwarty transponder z TURK-
SATA na 42° E.

Nawet kiedy do tune-
rów bramki doprowadzili-
śmy słaby sygnał z ABS1 na 
75° E, żaden z nich nie miał 
problemu z odebraniem i 
przetworzeniem sygnały . 
Otrzymywaliśmy bezbłędną 
wizję i fonię. Trudno chcieć 
więcej! W sumie zgromadzili-
śmy 32 kanały TV, które połą-
czyliśmy w multicast o adresie 
IP 224.200.200.201. Mogli-
śmy także pozostawić port 
z przykładowym 1234 i roz-
prowadzić pojedyncze kanały 
pod osobnymi adresami IP 
takimi jak 224.200.200.202, 
224.200.200.203 i tak dalej.

Po stronie odbiorczej 
zastosowaliśmy AZBox Ultra 
HD (patrz raport z testów w 
poprzednim wydaniu TELE-
satelity: 08-09/2010), który 
jest jednym z niewielu odbior-
ników zdolnych przetwarzać 
IPTV obok DVB-S2. Przygo-
towanie AzBoxa do odbioru 
kanałów w naszej sieci IPTV 
potrwało tylko chwilkę. A 
zaraz potem mogliśmy surfo-
wać po 32 kanałach w górę i 
w dół.

Oczywiście budowanie 
takiej sieci IPTV dla jednego 
użytkownika mija się z celem. 
Dołączyliśmy zatem do sieci 
IPTV różne komputery w 
naszej redakcji.

Oprogramowanie VLC 
Player (dostępne dla róż-
nych systemów operacyj-

nych na www.videolan.org) 
okazało się zgrabnym roz-
wiązaniem do odbioru IPTV 
na PC. Mimo różnych starań 
z naszej strony nie udało się 
nam spowodować błędnej 
pracy bramki. Nie zdarzyło 
się nawet małe szarpnięcie. 
Wtedy postanowiliśmy prze-
prowadzić najtrudniejszy do 
wyobrażenia test. A gdyby 
tak przetransmitować bry-
tyjską telewizję w formacie 
IPTV do kolegi w Tajlandii?

Zabraliśmy się do roboty. 
Najpierw stworzyliśmy połą-
czenie VPN przy pomocy 
dwóch ruterów VPN Netgear 
po każdej stronie. Zaraz 
potem włączyliśmy bramkę 
IPTV. Już o kilku sekundach 

nasz kolega poinformował 
nas przez Skype’a, że próba 
zakończyła się sukcesem.

Musimy tu od razu zazna-
czyć, że w naszym biurze 
dysponujemy bardzo szyb-
kim dostępem do internetu z 
uploadem na poziomie ponad 
20 Mbps. Nic wolniejszego nie 
będzie się nadawało dla kana-
łów o wysokiej rozdzielczości. 
W każdym razie nasz tajski 
kolega był zaskoczony jako-
ścią wizji i fonii, a także szyb-
kością przełączania kanałów 
w ramach pakietu IPTV jaki 
do niego wysyłaliśmy.

Dzięki temu, że bramka 
wspiera DVB-S2 nadaje się 
ona nie tylko do dystrybucji 

1.Dokładne statystyki tworzone są 
dla każdego portu Ethernet

2.Trasowanie sieci

3.Dostępne są też serwery

4.Na wbudowanym dysku 1 TB 
można zapisać mnóstwo treści VOD

treści SDTV, ale także HDTV 
MPEG4/H.264. Nie zauwa-
żyliśmy żadnych błędów 
przy odtwarzaniu treści 
HD poprzez IPTV. Ponadto 
bramka automatycznie 
wykrywała i ustawiała para-
metry techniczne takie jak: 
modulacja i korekcja błędów. 
To cecha, której nie możemy 
się nachwalić.

Wyśmienite ogólne wra-
żenie jakie wywiera NetUP 
DVB-IP Gateway 4x wzmac-
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Lista kanałów AzBox HD Ultra złożona z kanałów DVB-S i IPTV

który tworzy grafikę OSD 
specyficzną dla danego ope-
ratora. Dzięki niej prezento-
wane są dostępne kanały w 
przejrzysty i prosty w użyciu 
sposób.

Operatorzy mogą nawet 
dołączyć wideo na życzenia 
VOD (Video on Demand), 
rozliczanie się lub inne spe-
cyficzne funkcje, co czyni 
system IPTV idealnym roz-
wiązaniem dla hoteli, szpi-
tali, bloków mieszkalnych czy 
podobnych zastosowań.

W tym miejscu powinni-
śmy dodać, że NetUP ma w 
ofercie nie tylko bramki, ale 
oferuje też systemy IPTV 
pod klucz. Mogą one oprócz 
bramek zawierać na przykład 
odpowiednio zaprojektowany 
middleware i funkcjonalność 
VOD. Jednym z takich sys-
temów jest IPTV Combine 
4x. Tu również możemy z 
przekonaniem powiedzieć, 
że producent nie oferuje 
połowicznych rozwiązań. 
Zarówno DVB-IP Gateway 
4x jak i IPTV Combine 4x z 
wbudowanym midlleware’em 

bazują na tym samym sprzę-
cie. Jeśli zatem klient pra-
cuje już z DVB-IP Gateway 
4x i chce zmodernizować 
swój system do IPTV Com-
bine 4x z wbudowanym mid-
dleware’em i VOD wystarczy, 
że dokupi oprogramowanie, 
które w magiczny sposób 
odblokuje wszystkie funkcje 
Combine 4x bez jakichkol-
wiek zmian w sprzęcie.

Możliwość takiej moder-
nizacji wyjaśnia dlaczego 
DVB-IP Gateway 4x wypo-
sażona została w ogromny 
dysk twardy 1 TB. Tak duża 
pojemność potrzebna jest 
tylko wtedy gdy bramkę 
przekształcimy w IPTV Com-
bine 4x z funkcją VOD. Dysk 
twardy przechowuje wów-
czas filmy, które użytkownicy 
będą mogli sobie zażyczyć.

Sądzimy, że na podstawie 
tego co napisaliśmy wyżej 
możecie już sobie wyrobić 
zdanie, że podczas testów, 
DVB-IP Gateway 4x wywarło 
na nas jak najlepsze wraże-
nie. Wyjątkowa jakość wyko-
nania połączona z idealną 

niane jest jeszcze przez 
liczbę opcji trasowania, wbu-
dowany dysk twardy 1 TB, a 
także przyjazną aktualizację 
oprogramowania. 

Wszystko co trzeba zrobić 
to ściągnąć najnowsze opro-
gramowanie ze strony produ-
centa i przesłać je do NetUP 
DVB-IP Gateway 4x po sieci 
przy pomocy FTP. Pojawia 
się natychmiast komunikat 
aktualizacji z dokładnym 
numerem wersji i naciśnięcie 
guzika startuje proces aktu-
alizacji.

Wszystkie sześć portów 
Ethernet jest kompatybilnych 
z LAN-em 10/100/1000 Mb, 
to znaczy że wspierają naj-
wyższą prędkość jaka jest 
obecnie technicznie moż-
liwa. Sama bramka może 
współbieżnie przetwarzać do 
czterech transponderów o 
całkowitym paśmie 240 Mb/s.

Z wymiarami 430x44x411 
pasuje dokładnie do stojaka 
19 calowego, albo szafy na 
sprzęt, a waży 11,5 kg (głów-
nie na skutek wysokiej klasy 
zasilacza). Jak można oczeki-
wać po profesjonalnym sprzę-
cie, bramka automatycznie 
restartuje się po przerwie w 
zasilaniu i powraca do trybu 
pracy ostatnio ustawionego. 
Zasilacz przyjmuje napięcie 
zasilania w zakresie od 90 
do 230 VAC i częstotliwość 
od 47 do 63 Hz, co pozwala 
na korzystanie z bramki w 
dowolnym miejscu świata. 
Podczas pracy NetUP DVB-IP 
Gateway 4x pobiera około 
100 w mocy.

NetUP DVB-IP Gateway 4x 
jest jednym z wielu kompo-
nentów jakie wykorzystuje 
się w pełni rozbudowanej 
sieci IPTV, ale można bramkę 
wykorzystać samodzielnie 
tak, jak my zrobiliśmy to w 
naszym teście. Odpowiada 
ona za konwersję sygnału 
DVB na sygnał kompatybilny 
z IPTV  więc możemy powie-
dzieć, że w gruncie rzeczy 
jest interfejsem między 
sygnałami wejściowymi DVB 
a siecią IPTV.

Odbiorniki klienckie po 
prostu przełączają się między 
kanałami i pakietami wyko-
rzystującymi różne adresy IP 
i porty. W taki sposób bramka 
może służyć jako wygodna 
magistrala do dostarczania 
sygnałów do wielu monito-
rów w budynku, jak również 
do rozpowszechniania sate-
litarnych, kablowych czy 
naziemnych sygnałów po 
sieci lokalnej albo internecie.

Skoro o tym mowa, dopiero 
się przekonamy czy będziemy 
mogli odłączyć naszą bramkę 
gdyż tymczasem nasz tajski 
kolega zastał nałogowym 
widzem BBC. Ostro oponuje 
wobec propozycji zakoń-
czenia testu jako, że kanały 
jakie odbiera dzięki nam nie 
są dostępne w Tajlandii. 

W większości przypad-
ków, bramka DVB-IP będzie 
stosowana jako jeden z 
komponentów w bardziej roz-
budowanych sieciach IPTV. 
Dla takiego zamierzonego 
zastosowania bramka jest 
podłączona do middleware’u, 
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Manufacturer	 NetUP, Olof Palme Street 1, Floor 7 resp. 
	 Postbox 87, 119311 Moscow, Russia

Fax	 +7 499 143 5521

E-Mail	 info@netup.tv

Model	 DVB-IP Gateway 4x

Function	 IPTV Gateway for DVB Signals

Tuners	 4

Max. simultaneous Transponders	 4

Max. bandwidth	 240 MB/s

DiSEqC	 1.0

Ethernet ports	 6 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 MB/s

CI Slots	 4

USB Connector	 yes (2)

RS232	 yes

Dimensions	 430x44x411mm

Power	 90 ~ 264 Volt, 47 ~ 63 Hz 

Weight	 11.5kg

Consumption	 ~ 100W

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
Active 100 W 98 W 0.98
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Znakomita jakość wykonania
Prostota obsługi
Głowice o dużej czułości
Elastyczne opcje sieciowe
Odbiór SDTV i HDTV
Kompatybilność z DVB-S2
Możliwość rozszerzenia do poziomu IPTV Com-

bine 4x

-
Hałas wentylatorów

Zdaniem eksperta

prostotą użytkowania to klu-
czowe charakterystyki tego 
produktu.

Mimo że do rąk dosta-
jemy wyczerpującą i dobrze 
napisaną instrukcję obsługi, 
prawdopodobnie dałoby 
się skonfigurować i używać 
system nie widząc jej na oczy. 
Oczywiście detale techniczne 
czy pożyteczne porady użyt-
kowe można poznać tylko 
przez przeczytanie pisanej 
dokumentacji. NetUP zasto-
sował tunery o bardzo niskim 

progu czułości, które dostar-
czają stabilnego sygnału 
nawet w warunkach odbioru 
dalekich od idealnych.

Dzięki aż sześciu wyjściom 
Ethernet można swobodnie 
konfigurować sygnały wyj-
ściowe i rozpowszechniać na 
różnych poziomach dostępu. 
Dodatkowe bardzo interesu-
jące funkcje – middleware 
i VOD - można uzyskać po 
przeprowadzeniu moderniza-
cji do wersji IPTV Combine 
4x.

MBC4 via IPTV on the AzBox Ultra HD 

Słowniczek
DVB-IP Gateway
Urządzenie przetwarzające sygnały DVB odbierane z sate-

litów, kable lub anteny naziemnej na postać odpowiednią do 
dystrybucji w sieci komputerowej.

Middleware
Oprogramowanie służące do wyświetlania treści w przyjem-

nej postaci graficznej. Tworzy menu ekranowe dla odbiorników 
IPTV i zapewnia interfejs użytkownika dla widzów.

VOD
Pozwala na korzystanie z treści multimedialnych przechowy-

wanych w centralnej bibliotece. Użytkownicy mogą w dowolnej 
chwili rozpocząć, przerwać czy zakończyć odtwarzanie i nie są 
ograniczeni programem TV.


