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padkach może to być nie-
dogodnością, gdyż czasza 
musi być zamontowana na 
szczycie masztu. Jeśli zatem 
planujecie umieścić na wspól-
nym maszcie antenę sateli-
tarną i naziemną, powinniście 
to przemyśleć. Zazwyczaj 
antenę satelitarną montuje 
się poniżej, a naziemną yagi 
powyżej, by zminimalizować 
wpływ wiatru na maszt.

Rysunek montażowy dołą-
czony do anteny pokazywał 
dwa sposoby montażu: nor-
malny z ramieniem LNB poni-
żej reflektora  (dla elewacji 
30-90°) i odwrócony (dla ele-
wacji 0-40°). Na fotografiach 
przedstawiamy oba warianty. 
Zamocowanie do góry nogami 
wygląda trochę dziwnie, ale 
wszystko działa znakomicie 
jeśli tylko elewacja naszego 
satelity mieści się w prze-
dziale 0-40°.

Wciąż jednak rozsądniej 
jest zastosować rozwiązanie 
tradycyjne dla satelitów w 
przedziale 30-40° ponieważ 
reflektor jest wówczas bliż-
szy pionowi – mniejsze jest 
ryzyko gromadzenia się w nim 
deszczu, śniegi czy kurzu. 
Jednak jeśli lubicie wzbudzać 
ciekawość u sąsiadów, może-
cie się zdecydować na montaż 
odwrócony.

SVEC daje nam więcej niż 
tylko samą czaszę. Dostajemy 
dodatkowy zagięty wspornik, 
który służy do przymocowa-
nia całej anteny do ściany albo 
do dachu. Interesujące, że 
nie musi to być powierzchnia 
idealni pionowa lub pozioma. 
Mamy płynną regulację od 0 
do 90°, zatem możemy moco-
wać antenę do wszystkiego co 
tylko jest odpowiednio solidne 
na jej podstawę.

W naszym teścia skorzysta-
liśmy z jednego z naszych ist-
niejących pionowych masztów.

Najpierw pomierzyliśmy 
konkurencyjną czaszę 60 
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DATA
TECHNICAL

Manufacturer	 Sichuan Video Electronic Co., Ltd.

Web page	 www.svec.com.cn

Email	 svec@china.com

Fax	 +86-028-87838898

Model	 SK60-PWT19

Description	 Offset Dish for Ku-Band

Dimensions	 60 x 66 cm

Offset angle	 25.36°

Ku-band Gain @ 12.5GHz	 35.3dB

F/D ratio	 0.58

Focus length	 32.4 cm

Mounting type	 Pole and wall mount

Material	 Steel

Finish	 Polyester powder coating with light gray color

Elevation alignment	 0~40° and 30~90°

Resistance to wind	 60 m/sec

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland
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cm, a następnie zamontowa-
liśmy na tym samym masz-
cie czaszę SK60-PWT19. 
Wykresy mówią wszystko. 
Czasza SVEC spisała się zna-
komicie. Udało nam się uzy-

skać sygnał silniejszy o około 
1 dBµV i taką sama jakość 
sygnału jak w produkcie 
konkurencji. Nasz wniosek – 
geometria anteny SVEC jest 
doskonała.

Tak 60 centymetrowa czasza SVEC wygląda po dostawie do 
klienta; wszystkie części łatwo się ze sobą łączą

+
Bardzo dobre wykończenie
szeroki zakres elewacji: 0-90°
Płynna, prosta regulacja elewacji i azymutu
Solidna konstrukcja
Znakomita geometria=wysoki zysk
Dodatkowy zagięty wspornik do montażu na 

ścianie lub dachu

-
Zaprojektowana do zamocowania na szczycie masztu, co 

nieco ogranicza jej uniwersalność.

Zdaniem eksperta
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Czasza 
offsetowa 
SVEC
SK60-
PWT19

Pomiar pola dalekiego w komorze mikrofalowej dla 
11 GHz i szerokości wiązki 3,05°. Wykres pokazuje, że 

pierwszy listek boczny jest na poziomie -30 dB. Czasza 
offsetowa SVEC jest rzeczywiście modelem o dużym 

zysku.

Raport dowodzi, że powierzchnia anteny SVEC 
pozostaje nieuszkodzona nawet po 700 godzinach (1 

miesiąc) nieustannego spryskiwania solą. To znakomity 
wynik, wyróżnia on czaszę SVEC spośród konkurencji. 

Procesy pokrywania powierzchni w firmie SVEC 
zapewniają wyjątkową trwałość antenom.

Raport z pomiaru pola 
dalekiego

Raport z testów 
odporności na sól


