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Odbiornik do telewizji 
internetowej

Odbiornik IPTV 

Jiuzhou DTP8300
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Jiuzhou DTP8300Odbiornik IPTV wykonany w najnowszej technologii

Jeśli obrócić odbiornik i 
spojrzeć na jego tylną ścianę, 
jasnym stanie się, że ten set-
-top-box nie jest przezna-
czony do odbioru sygnałów 
z satelity, kabla, czy anteny 
naziemnej.

Z wejść sygnałowych mamy 
tu tylko port Ethernetu RJ45. 
Oprócz niego znajdujemy to 
zwykły zestaw wyjść: HDMI, 

trzy złącza RCA z sygnałem 
YUV, trzy kolejne z wizją CBS i 
fonią stereo, optyczne wyjście 
S/PDIF, S-video i drugi port 
USB. Ponadto umieszczono tu 
mechaniczny wyłącznik zasi-
lania, co czasami bardzo się 
przydaje.

Pilot zdalnego sterowa-
nia dołączony do odbiornika 
również wywiera pozytywne 
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pierwsze wrażenie, jego klawi-
sze są dobrze rozmieszczone, 
mają dobrą sprężystość i są 
czytelnie opisane.

Jeśli mielibyśmy coś ulep-
szyć to czułość odbiornika 
IR odbiornika. Wymaga on 
precyzyjnego wycelowania 
pilota, inaczej musimy naci-
skać klawisz kilka razy zanim 
odbiornik zauważy nasze 
działania i zareaguje.

Na funkcjach i ciekawost-
kach DTP8300 skupimy się 
za chwilę, najpierw jednak 
rozważmy jakie są różnice 
między odbiorem TV przez 
antenę, kabel czy satelitę, a 
IPTV.

Ponieważ odbiornik odbiera 
sygnał cyfrowy, jego część 
sprzętowa musi radzić sobie 
z wszelkimi aspektami prze-
twarzania sygnału. Chodzi nie 

gia związana z wyświetlaniem 
i organizowaniem kanałów, 
tworzeniem OSD i zarządza-
niem treścią leży po stronie 
dostawcy systemu IPTV.

Tamże, tak zwany middle-
ware (upraszczając, rodzaj 
serwera sieciowego) trosz-
czy się o listy kanałów wyko-
rzystując elementy designu 
specyficzne dla danego 
dostawcy, a także dostarcza 
wideo na życzenie (VOD) i w 
ogóle tworzy cały interfejs 
użytkownika w odbiorniku 
IPTV.

Po załączeniu, odbiornik 
IPTV łączy się z middlewarem 
przez port Ethernet i wyświe-
tla to co od niego otrzymał.

Przy okazji, middleware 
odpowiada także za ustano-
wienie połączenia z bramką 
DVB-IP niezbędnego do 
odbioru IPTV. Dostawcy 
przechowują w middlewarze 
adresy IP i numery portów 
poszczególnych kanałów w 
sieci IPTV.

Kiedy użytkownik wybiera 
dany kanał z listy kanałów 

tylko o odbiór, przetwarzania, 
dekodowanie (jeśli konieczne) 
i generowanie sygnału wyj-
ściowego utworzonego z 
sygnału DVB, ale także zarzą-
dzanie kanałami, przetwarza-
nie danych EPG, generowanie 
komunikatów OSD informują-
cych użytkownika.

W odróżnieniu do tego, 
odbiornik IPTV działa inaczej. 
Najprościej rzecz ujmując, 
jest to rodzaj przeglądarki 
internetowej, który dodat-
kowo potrafi wystawiać fonię 
i wizję. Nie musi wyszukiwać 
kanałów, nie ma (albo ma 
bardzo uproszczone) OSD i 
nie ma potrzeby zarządzać, 
przetwarzać, zapisywać, czy 
organizować kanałów.

Jego głównym zadaniem 
jest wyświetlanie zawartości 
TV, dostarczanej jako zapa-
kowane dane. Cała technolo-
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DTP8300 startuje z takim ekranem powitalnym  

Główne menu generowane przez middleware Jiuzhou  

MBC Action z NILESATA 7° W jako IPTV  

W naszej konfiguracji testowej lista kanałów zawiera pięć wpisów  

stworzonej i dostarczonej 
przez middleware, odbior-
nik IPTV uzyskuje właściwy 
adresy IP i numer portu 
wybranego kanału o zaczyna 
wyświetlać odpowiedni stru-
mień wizyjny.

Drugą znaczącą różnicą 
między odbiorem satelitar-
nym, a IPTV jest współo-
becność sygnałów. Kiedy 
odbieramy kanały bezpośred-
nio z satelity, wszystkie one 
są równocześnie możliwe do 
odbioru po stronie odbiorczej. 
Natomiast w IPTV w danej 
chwili do odbiorcy wysyłany 
jest tylko ten kanał, który on 
wybrał. 

Oczywiście u dostawcy 
czeka cały dostępny zestaw 
kanałów, ale dane zaczynają 
płynąć dopiero wtedy, kiedy 
użytkownik zażąda jakiegoś 
kanału. Każdy widz obsłu-
giwany jest indywidualnie i 
dlatego też oprócz normal-
nego oglądania TV i słuchania 
radia, takie funkcje jak wideo 
na życzenia, przesuwanie 
w czasie czy PVR mogą być 
oferowane przez dostawcę 
bez konieczności kupowania 
przez użytkownika droższego 
sprzętu.

Mówiąc metaforycz-
nie, transmisje satelitarne, 
kablowe i naziemne są jak 
olbrzymia fala treści rozsze-
rzona na wszystkie odbiorniki, 
natomiast sieć IPTV celuje w 
każdego subskrybenta indy-
widualnie wysyłając tylko to, 
czego w danej chwili sobie 
zażyczył.

Nie tylko każdy klient obsłu-
giwany jest indywidualnie, ale 
także każda sieć IPTV ma 
własną konfigurację, zależną 
od wymagań dostawcy.

Teoretycznie, dostawca 
może dowolnie wybrać adres 
IP jaki chce stosować w 
swojej sieci, a także multicast 
stosowany do dystrybucji TV i 
radia poprzez porty.

Oznacza to, że set-top-
-boksy jakie stosują użytkow-
nicy muszą być dostatecznie 

elastycznie by dostosowywać 
się do różnych sieci IPTV. 
Aby temu sprostać, DTP8300 
został wyposażony w menu 
ustawień wywoływane małym 
guzikiem na pilocie. Domyśl-
nie konfiguracja ta chroniona 
jest kodem PIN i sugerujemy, 
aby użytkownicy końcowy nic 
w tym menu nie majstrowali.

Menu złożone jest z sześciu 
pozycji, z których najciekaw-
sze to Ustawienia podstawowe 
i Ustawienia Rozszerzone. 
W Ustawieniach podstawo-
wych musimy poinformo-
wać odbiornik jak ma się on 
połączyć do sieci naszego 
dostawcy IPTV.

Odbiornik może potrzebo-
wać albo adres IP serwera 
DHCP albo możemy naszemu 
odbiornikowi przypisać sta-
tyczny adres IP. Jeśli mamy 
subskrypcję do dostawcy 
IPTV, który wykorzystuje 
do dystrybucji treści DSL, 
możemy także ustawić połą-
czenia z siecią IPTV przez 
PPPoE.

Jak już podstawowe para-
metry, takie jak bramka i 
serwer DNS zostaną usta-
wione, albo pobrane auto-
matycznie z serwera DHCP, 
odbiornik IPTV musi wiedzieć 
jaki konkretnie jest adres 
middleware IPTV.

Dla celu naszego testu 
postanowiliśmy zastosować 
domyślny middleware dostar-
czony przez Jiuzhou, który 
zainstalowaliśmy w naszym 
centrum testowym na stan-
dardowym PC z MS Windows 
wykorzystując Microsoft IIS.

Podczas konfigurowania 
połączenia sieciowego set-
-top-boksa, mile zaskoczyło 
nas, że możliwe było nie tylko 
połączenie przez Ethernet, ale 
także przez WLAN. Jeśli pre-
ferujecie połączenie bezprze-
wodowe, potrzebujecie tylko 
adaptera WLAN USB kompaty-
bilnego z RT73, który wkłada-
cie do jednego z portów USB. 
Jak tylko system go wykryje, 
łatwo go skonfigurować bez-
pośrednio na odbiorniku.
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Po ustawieniu wszystkich 
parametrów, odbiornik IPTV 
zapisuje informacje i restar-
tuje się, by następnie połą-
czyć się z middlewarem.

Powyższe ustawienia 
wystarczają każdemu zwy-
kłemu użytkownikowi, my 
jednak zajrzeliśmy do Usta-
wień Rozszerzonych, by 
dostosować je do naszej kon-
figuracji testowej.

Obecnie jedynym językiem 
menu jest angielski i chiński, 
ale to dotyczy tylko Głównego 
Menu i kilku wstawek OSD 
odbiornika. Podczas normal-
nej codziennej pracy odbior-
nika, middleware dostawcy 
IPTV generuje wszystkie ele-
menty OSD i jest zaprojek-
towane z godnie z życzeniem 
dostawcy.

W ustawieniach wizji, widz 
wybiera format sygnału wyj-
ściowego do telewizora spo-
śród rozdzielczości: 480i, 
480p, 576i, 576p, 720p o 
1080i oraz proporcje 4:3 albo 
16:9. Wskazuje się też system 
koloru: PAL, NTSC lub SECAM.

Menu Ustawień Rozszerzo-
nych służy do zmiany kodu 
PIN, broniącego dostępu do 
menu ustawień i do aktywa-
cji protokołu dziennika wysy-
łanego na serwer FTP. W ten 
sposób dostawca może ciągle 
kontrolować, czy w odbior-
niku IPTV nie pojawiły się 
komunikaty o błędach, albo 
nie wystąpiły jakieś sytuacje 
awaryjne.

Dzięki temu, że takie infor-
macje dostępne są dostawcy, 
może on dostarczać obsługi 
serwisowej dopasowanej do 
klienta.

Uzupełniając opis opcji kon-

Menu ustawień DTP8300  

Dostęp do sieci następuje albo przez kabel, albo bezprzewodowo przez 
WLAN  

Oglądanie kanału IPTV – ramka informacyjna u dołu ekranu wyświetla 
informacje EPG jeśli takie dostarcza middleware  

figuracyjnych, mamy tu jesz-
cze przegląd systemu, test 
automatyczny i przywracanie 
ustawień fabrycznych.

Przy pomocy przeglądarki 
internetowej albo pamięci 
flash możemy zaktualizować 
system operacyjny odbior-
nika – do naszej dyspozycji 
jest dedykowany punkt w w 
menu.

Po wprowadzeniu wszyst-
kich ustawień, skrzynkę 
trzeba zrestartować, by 
mogła ona skomunikować się 
z middlewarem i wyświetlić 
główne menu wygenerowane 
przez dostawcę.

Przy pomocy swojego wła-
snego middleware, Jiuzhou 
w sposób spektakularny 
demonstruje co może osią-
gnąć dostawca IPTV. Poka-
zuje jak wykorzystać w pełni 
potencjał samego middlewa-
re’u i odbiornika DTP8300.

Jak widać na zrzutach 
ekranowych, główne menu 
podzielone jest na cztery 
główne obszary. Górna belka 
odpowiada kolorowym kla-
wiszom pilota i dzięki temu 
służy do bezpośredniego 
dostępu do telewizji na żywo, 
wideo na życzenia i oglądaniu 
z poślizgiem czasowym.

Obszar po lewej stronie 
zawiera funkcje używane 
trochę rzadziej, takie jak gry 
czy dodatkowe treści wideo 
na życzenie.

W oknie po prawej stronie 
pokazywany jest ruchomy 
obraz wizji obecnie wybra-
nego kanału, zaś na dole 
ekranu jest miejsce na 
banery reklamujące nowe 
tytuły wideo na życzenie 
albo inne informacje jakimi 
dostawca chce się podzielić z 
widzem.

W naszym scenariuszu 
testowym, podłączyliśmy 
się do middleware’u Jiuzhou 
poprzez bramkę DVB-IP 
utworzoną w naszym labora-
torium testowym. Następnie 
wprowadziliśmy wymagany 
adres multicast. Wprowadzi-
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liśmy nasze kanały testowe – 
transponder MBC z NILESATA 
7° W. Skrzynka zauważyła go 
natychmiast.

Prędkość zmiany kanałów 
wywarła na nas wrażenie. 
Ten malutki odbiornik zmie-
niał kanały telewizyjne w 
czasie krótszym niż jedna 
sekunda.

Jak tylko wybierzemy nowy 
kanał, DTP8300 wyświetla 
informację EPG dotyczącą 
bieżącej audycji, o ile taka 
informacja jest dostępna.

Działanie dodatkowych kla-
wiszy pilota zdalnego stero-
wania w dużej mierze zależy 
od middleware’u dostawcy. 
Jeżeli możliwy jest poślizg w 
czasie, można go kontrolo-
wać tak jak w każdym innym 
odbiorniku, więc nie trzeba 
przyzwyczajać się do nowych 
konceptów.

Dodatkowe funkcje IPTV 
takie jak wiadomości, pro-
gnoza pogody, albo bieżące 
oferty mogą być przypisane 
różnym guzikom pilota. Jest 
nawet opcja przełączania 
trybu liczbowego na lite-
rowy, dzięki czemu możemy 
używać klawiaturę nume-
ryczną do wprowadzania 
tekstu – tak jak w telefonie 
komórkowym.

Jeśli chodzi o kompaty-
bilność techniczną, Jiuzhou 
DTP8300 wspiera MPEG-4/
H264, a także Windows 
Media 9. Wbudowana prze-
glądarka obsługuje HTML 
4.0, Javascript 1.5 i Java Vir-
tual Machine. Dane dostar-
czone przez middleware 
wyświetlane są w interfejsie 

użytkownika z 32 bitową roz-
dzielczością True Colour.

Dekoder fonii potrafi prze-
twarzać WMA-9, MPEG war-
stwę 1, 2 i 3 (MP3), AAC LC, 
AAC LC+ SBR warstwę 2 oraz 
AAC+ warstwę 2.

Wspierane są częstotli-
wości próbkowania: 22500, 
44100 i 48000 Hz, a ponadto 
odbiornik ma wbudowane 
128 MB pamięci flash, 192 MB 
SDRAM i 8K EEPROM.

Jednym zdaniem: byliśmy 
pod wrażeniem odbiornika 
DTP8300 firmy Jiuzhou.

Na rynku IPTV, to zwykle 
to nie użytkownik wybiera 
typ skrzynki. Dlatego 
DTP8300 będzie wybierany 
raczej przez dostawców IPTV 
niż przez widzów. Jeśli go 
wybiorą, dostaną odbiornik, 
który jest w stanie imple-
mentować wszystkie funkcje 
middleware’u i znakomicie 
nadaje się do prezentacji 
oferty programowej użyt-
kownikowi.

Użytkownicy końcowi, 
którzy nie chcą być zależni 
od sprzętu dostarczanego 
przez dostawcę usługi, polu-
bią DTP 83000 gdyż ma on 
wszystkie potrzebne funkcje, 
jest prosty w użyciu i nie zaj-
muje wiele miejsca w szafce 
audio-wideo.

Ustawienia IPTV  

Adres middleware jest zawsze wymagany  

Ustawienia rozszerzone  
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Manufacturer	 Sichuan Jiuzhou Electric Group Co., Ltd.
	 #16 Yuejin Road, Mianyang 621000, Sichuan, China

Fax	 +86-816-2468903/2469241 

EMail	 overseas@jiuzhou.com.cn

Model	 DTP8300

Function	 IPTV Set-Top-Box

Stream Protocol	 UDP

Menu Standards	 HTML4, Javascript 1.5, Java Virtual Machine

HDMI connector	 yes

Scart connector	 no  

Audio/Video output	 3 x RCA

YUV output	 3 x RCA

S-Video output	 yes

Digital audio output	 yes (optical)

Ethernet	 yes

WLAN	 yes (via USB stick)

USB connector	 yes

Input Voltage	 9V

Dimensions	 230x160x39mm

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
Reception 17.5 W 10 W 0.57

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria
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+
Mały odbiornik IPTV świetnie nadający się do 

pokoju dziennego. Doskonała jakość wizji, szyb-
kie wykonywanie komend pochodzących z pilota 
i dobre wykończenie to kluczowe charakterystyki 
tego set-top-boksa.

-
Odbiornik podczerwieni IR w odbiorniku 

mógłby wybaczać niedokładne celowanie pilotem.

Zdaniem eksperta
Wyjście wizji w różnych formatach  

Ustawienia EPG, zegara i aktualizacji  

Informacja o systemie DTP8300  

Aktualizacja oprogramowania DTP8300 z serwera, albo z pamięci flash  


